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         ANYANG GENERAL INTERNATIONAL CO.,LTD 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСЛА 

10 тонн/ день
                          (кунжут)

                         ДЛЯ
                   Customer: line for sesame oil, Uzbekistan
                       Project No.:JX01L112715                    

                       Date: 2015-11-27 
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1. Основные шаги процесса :

[image: image7.jpg]


 

      Sesame             Cleaning Sieve             Flaking                 Cooking
 
    CleanCrude oil           Filtering           Crude oil               Pressing
  

                                                  
                                     Cake Warehous            Cake 

                                         
2. Структурная схема:
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3. Список оборудования для завода по производству кунжутного масла с производительность 10 тонн/день:

	No.
	Оборудование
	Спецификация
	Кол.
	Мощность（кВт)
	  Цена（USD)
	Примечание

	
	
	
	
	ЕДИН
	ВСЕГО
	За един.
	ВСЕГО
	

	1
	Bucket Elevator
Ковшовой элеватор
	DTG26/13
	1
	1.50 
	1.50 
	1720.00 
	1720.00 
	speed ratio
коэффициентскорости 17

	2
	Magnetic selector
Магнитный сепаратор
	TCXT15
	1
	
	
	536.00 
	536.00 
	

	3
	Combination of cleaning sieve Комбинация сит для очистки
	ZS110
	1
	0.25 
	0.50 
	2575.00 
	2575.00 
	

	4
	Dust removal fan wind network
Сеть вентиляторов для удаления пыли
	 
	1
	7.50 
	7.50 
	3219.00 
	3219.00 
	

	5
	Bucket Elevator
Ковшовой элеватор
	DTG26/13
	1
	1.50 
	1.50 
	1720.00 
	1720.00 
	speed ratio коэффициентскорости 17

	6
	Hopper
Бункер
	1.5M3
	1
	0.00 
	0.00 
	433 
	433 
	

	7
	Feeder
Загрузчик
	WLL14
	1
	0.55
	0.55
	644.00 
	644.00 
	Преобразователь частоты,

Настраиваемая скорость

	8
	Cylinder Cooker
Цилиндрическая жаровня
	WKCZ70-C
	1
	1.5
	1.5
	31333.00
	31333.00 
	frequency conversion,

Adjustable speed
Преобразователь частоты,

Настраиваемая скорость

	9
	Coal hot air furnace
Печь на угле – источник горячего воздуха
	RFS30
	1
	1.5
	1.5
	9656.00 
	9656.00 
	Containing thermostat fan
Имеет термостат, вентилятор 



	10
	Exhaust ventilation network
Сеть вытяжной вентиляции
	 
	1
	9
	9
	2364.00 
	2364.00 
	 Containing moisture absorption fan, exhaust smoke fan, etc.
Содержит вентилятор поглощения влаги, вентилятор дымоудаления и т.д.

	11
	Electrical cabinet
Электрический шкаф
	PG-5
	1
	
	
	1288.00 
	1288.00 
	For cooker
Для жаровни

	12
	Chain elevator
Цепной элеватор
	TDTL26/13
	1
	1.5
	1.5
	2148.00 
	2148.00 
	

	13
	Dosing auger
Дозатор
	LSS16
	1
	2.2
	2.2
	1288.00 
	1288.00 
	speed ratio коэффициентскорости 17

	14
	Sesame Oil Press
Пресс для масла
	6YL120
	2
	18.50X2
	37.00 
	3863.00 
	7725.00 
	6-7 т/ч  30-35 об/мин 

	15
	Chain elevator
Цепной элеватор
	TDTL26/13
	1
	1.50 
	1.50 
	2148.00 
	2148.00 
	

	16
	Cake auger
Шнек для жома
	LSS16
	1
	4.00 
	4.00 
	1288.00 
	1288.00 
	speed ratio коэффициентскорости 17

	17
	Frame filter
Рамочный фильтр


	20м2
	3
	
	
	4292.00 
	12875.00 
	

	18
	Oil Pump
Масляный насос
	KCB55
	4
	1.50 
	6.00 
	536.00 
	2142.00 
	

	19
	Finish oil pool
Пул для конечного масла


	 
	4
	 
	
	644.00 
	2575.00 
	

	20
	Air Compressor
Воздушный компрессор
	W-1.2
	1
	7.50 
	7.50 
	1288.00 
	1288.00 
	0.8 MПа 1.2м3

	21
	Electrical control cabinet, cable
Контрольный электрический шкаф, кабель
	XL21
	2
	
	
	3219.00 
	6438.00 
	

	22
	Installation Materials
Материалы для монтажа
	
	
	
	
	
	9013.00 
	

	23
	installation and debugging
Установка и отладка
	
	
	
	
	
	0.00 
	Separated calculation
Отдельный расчет

	24
	Paints, insulation materials
Краски, изоляционные материалы
	
	
	
	
	
	2575.00 
	

	25
	Total Sum
Общая сумма
	
	
	
	83.25 
	
	106986.00 
	


4．Общая цена проекта
	Цех
	Проект
	Кол.
(ед/набор)
	EXW Цена(USD)
	Примечание

	10TPD Oil press

 Line
Линия для масла 10 т/д
	Список оборудования
	1
	$106986
	

	
	Монтажные материалы для оборудования
	1
	Включены
	

	
	Монтажные материалы для электрики
	1
	Включены
	

	
	Руководство по установке и настройке
	1
	----------
	См Примечание 5.1.

	
	Разработка проекта
	1
	----------
	бесплатно

	
	Упаковка
	1
	$100.00
	С пластиковым покрытием

	
	Сумма
	
	$
	107,086.00

	Перевозка из порта Qingdao одного 40’контейнера и одного  20’контейнера
	$
	

	Сумма итого:
	$
	FOB 


Примечание:  

(1) Загрузка: в два контейнера - один *40’контейнер и один 20-ти фут. контейнер. 
(2) Условия оплаты: 30% предоплата против подписанного контракта до начала производства. Расчет 70% оплачивается банковским переводом до доставки; 
(3) Послепродажный сервис:

1. Гарантийный срок для оперативного использования оборудования по настоящему контракту должен быть двенадцать (12) месяцев с даты, когда оборудование было введено в эксплуатацию, или пятнадцать (15) месяцев с даты, когда оборудование было доставлено к Покупателю, что наступит раньше.
2. Гарантия Продавца не применяется, и Продавец не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Оборудованию в результате несоблюдения действующих правил, содержащихся в руководстве по эксплуатации, поставляемой Продавцом, неправильным использованием или из-за каких-либо других причин, по которым Продавец не несет ответственность.
 (4). Installation Guidance and Debugging:  
  *требуется примерно 1-2 технических специалиста и 1 переводчик. 

  *Заказчик обязан помочь техническим специалистам с визой, взять на себя все расходы, связанные с получением визы, билетами, размещением и денежным содержанием из расчета USD85/человек/день.
*  Заказчик должен организовать 3 ~ 5 рабочих для установки и отладки оборудования. Должны быть, по крайней мере 1 электросварщик и работник по металлу.
*  Время на установку: 30 + 10 дней. Точное время зависит от степени готовности места для установки оборудования.

 (5)Срок доставки: 30 дней после получения предоплаты.
(6). Срок действия: цены действительны 2 месяца 

(7). Гарантия: 12 месяцев с момента доставки
(8). Размер цеха (Д*Ш*В) :  22*6*6м
(9).Стандарты электричества: 380В, 50Гц, три фазы











